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Описание изделия

• Концевой выключатель с двойным разрывом цепи
• Особо прочная конструкция из жесткого пластика и алюминия (верхняя крышка и 

корпус выключателя образуют монолитную форму)
• Небольшие размеры, масло- и влагозащищенное исполнение. Встроенный 

переключатель с двойным пружинным механизмом
• Большая механическая износостойкость. Плавная работа, длительный срок 

эксплуатации
• Легкое подключение проводов
• Широкий выбор переключающих механизмов, простота использования

Технические данные

Соответствие со стандартом IEC 60947-5-1
EN 60947-5-1
UL508
CSAC22-2Nº 14
IEC 60204-1 (компоненты)
EN 60204-1 (компоненты)

Температура окружающей среды -25 ... +70°C (рабочая)
-40 ... +70°C (хранения)

Устойчивость к вибрации (согласно IEC 60068-2-6) 55 Гц, 1,5 мм двойная амплитуда

Устойчивость к ударам (согласно IEC 60068-2-27) 30g
18 мс в любом положении

Степень защиты IP 65, согласно IEC60529

Механическая износостойкость 15 млн. (циклов)

Номинальное напряжение изоляции Ui 500В, степень загрязнения 3, согласно IEC 60947-1
300В, совместимость с UL508, CSA C22-2n° 14

Сечение подводящих проводов макс. 2,5 мм² (зажимы)

Индуктивная нагрузка AC15, B300 (Ue=240В, Ie=1,5A)
DC-13, R300 (Ue=250В, Ie=0,1A)

Резистивная нагрузка 250В, 5A

Частота включений 120 циклов/мин.

Сопротивление изоляции >100 MΩ, 500 В

Сопротивление контакта <25 MΩ, 5 В, 5 мА, по 10 млн. циклов

Электрическая износостойкость 1 млн. циклов, AC-15 (Ue=240 В, Ie = 1,5 A)

Изоляция контактов Za

Ввод кабельный резиновая, макс. Ø 6...9 мм

Диаграмма

контакт закрыт

контакт открыт

Параметры

Напряжение

Неиндуктивная нагрузка (А) Индуктивная нагрузка (А)

Резистор Лампа Катушка Мотор

НЗ НО НЗ НО НЗ НО НЗ НО

125В АС 5 1,5 0,7 3 2 1

250В АС 5 1 0,5 3 1,5 0,8

8В DC 5 3 3 5 4 3 3

14В DC 5 3 3 4 4 3 3

30В DC 5 3 3 4 4 3 3

125В DC 0,4

250В DC 0,2

Пусковой ток НЗ: ниже 24A, НО: ниже 12A

Условный тепловой ток Ith 10A

Концевые выключатели LK 100
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Структура обозначения для заказа

LK\107
 

Концевой выключатель шток регулируемый поворотный LK\107

Тип срабатывания

Технические данные срабатывания

Срабатывание любая подвижная часть

Максимальная скорость 
срабатывания

1,3 м/с

Максимальное усилие 
срабатывания

750 г

Минимальное усилие 
отпускания

100 г

Аксессуары

LK\107-H Головка стержень регулируемый стальной 
поворотный для концевого выключателя

Стр. 375

Размеры

Структура обозначения для заказа

LK\104
 

Концевой выключатель рычаг с роликом поворотный LK\104

Тип срабатывания

Технические данные срабатывания

Срабатывание угловые 30°

Максимальная скорость 
срабатывания

1,3 м/с

Максимальное усилие 
срабатывания

750 г

Минимальное усилие 
отпускания

100 г

Аксессуары

LK\104-H Головка рычаг с роликом поворотный для 
концевого выключателя

Стр. 375

Размеры

Концевые выключатели LK 100
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Структура обозначения для заказа

LK\111
 

Концевой выключатель кнопка нажимная LK\111

Тип срабатывания

Технические данные срабатывания

Срабатывание концевые

Максимальная скорость 
срабатывания

0,25 м/с

Максимальное усилие 
срабатывания

900 г

Минимальное усилие 
отпускания

150 г

Аксессуары

LK\111-H Головка шток со штифтом нажимной для 
концевого выключателя

Стр. 376

Размеры

Структура обозначения для заказа

LK\108
 

Концевой выключатель регулируемый рычаг с роликом поворотный LK\108

Тип срабатывания

Технические данные срабатывания

Срабатывание угловые 30°

Максимальная скорость 
срабатывания

1,3 м/с

Максимальное усилие 
срабатывания

750 г

Минимальное усилие 
отпускания

100 г

Аксессуары

LK\108-H Головка рычаг регулируемый с роликом 
поворотный для концевого выключателя

Стр. 375

Размеры

Концевые выключатели LK 100
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Структура обозначения для заказа

LK\122
 

Концевой выключатель шток с вертикальным роликом нажимной LK\122

Тип срабатывания

Технические данные срабатывания

Срабатывание угловые 30°

Максимальная скорость 
срабатывания

0,25 м/с

Максимальное усилие 
срабатывания

900 г

Минимальное усилие 
отпускания

150 г

Аксессуары

LK\122-H Головка шток с вертикальным роликом 
нажимной для концевого выключателя

Стр. 376

Размеры

Структура обозначения для заказа

LK\112
 

Концевой выключатель шток с горизонтальным роликом нажимной LK\112

Тип срабатывания

Технические данные срабатывания

Срабатывание угловые 30°

Максимальная скорость 
срабатывания

0,25 м/с

Максимальное усилие 
срабатывания

900 г

Минимальное усилие 
отпускания

150 г

Аксессуары

LK\112-H Головка шток с горизонтальным роликом 
нажимной для концевого выключателя

Стр. 376

Размеры

Концевые выключатели LK 100
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Структура обозначения для заказа

LK\167
 

Концевой выключатель шток пружинный на отклонение LK\167

Тип срабатывания

Технические данные срабатывания

Срабатывание любая подвижная часть

Максимальная скорость 
срабатывания

1,3 м/с

Максимальное усилие 
срабатывания

150 г Аксессуары

LK\167-H Головка шток пружинный на отклонение для 
концевого выключателя

Стр. 377

Размеры

Структура обозначения для заказа

LK\166
 

Концевой выключатель шток пружинный с диэлектриком на отклонение LK\166

Тип срабатывания

Технические данные срабатывания

Срабатывание любая подвижная часть

Максимальная скорость 
срабатывания

1,3 м/с

Максимальное усилие 
срабатывания

150 г

Аксессуары

LK\166-H Головка шток пружинный с диэлектриком на 
отклонение для концевого выключателя

Стр. 376

Размеры

Концевые выключатели LK 100
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Структура обозначения для заказа

LK\169
 

Концевой выключатель шток пружинный с утоньшением на отклонение LK\169

Тип срабатывания

Технические данные срабатывания

Срабатывание любая подвижная часть

Максимальная скорость 
срабатывания

1,3 м/с

Максимальное усилие 
срабатывания

150 г

Аксессуары

LK\169-H Головка шток пружинный с утоньшением на 
отклонение для концевого выключателя

Стр. 377

Размеры

Структура обозначения для заказа

LK\168
 

Концевой выключатель шток пружинный со стальным наконечником на отклонение LK\168

Тип срабатывания

Технические данные срабатывания

Срабатывание любая подвижная часть

Максимальная скорость 
срабатывания

1,3 м/с

Максимальное усилие 
срабатывания

150 г

Аксессуары

LK\168-H Головка шток пружинный со стальным 
наконечником на отклонение для концевого 
выключателя

Стр. 377

Размеры

Концевые выключатели LK 100
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Описание изделия

• Экономичный пластиковый дизайн
• Ролик из нержавеющей стали и пружина
• Большая амплитуда колебаний +/- 95
• Стандартная конфигурация M20x1,5 для подключения кабелей

Технические данные

Температура окружающей среды -10 ... +70°C (без инея)

Степень защиты IP65

Сопротивление изоляции 100 мОм мин. (ниже 500 В DC)

Сопротивление контакта 25 мОм макс. (начальное значение)

Скорость соединения 0,5мм-50см/сек.

Частота включения Механическая: 120 включений / мин  Электрическая: 30 включений / 
мин

Устойчивость к ударам Механическая прочность: 1000 м с2 (прибл. 100G)
Нарушение работы: 300 м/с2 (прибл. 30G)

Устойчивость к вибрации 10-55 Гц, 1,5 мм двойн. Амплитуда

Влажность <95% отн. влажность

Прочность Механическая: более 10 000 000 переключений
Электрическая: более 500 000 переключений

Диэлектрическая прочность 1000В АС, 50/60 Гц в течение 1 минуты между клеммами одинаковой 
полярности
1500В АС, 50/60 Гц в течение 1 минуты между остальными клеммами и 
нетоковедущими металлическими частями
1500В АС, 50/60 Гц в течение 1 минуты между клеммами разной 
полярности

Диаграмма

Параметры

Напряжение

Неиндуктивная нагрузка (А) Индуктивная нагрузка (А)

Резистор Лампа Катушка Мотор

НЗ НО НЗ НО НЗ НО НЗ НО

125В АС

250В АС

8В DC

14В DC

30В DC

125В DC

250В DC

Пусковой

ток
НЗ: ниже 24A, НО: ниже 12A

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Индуктивная нагрузка характеризуется коэффициентом мощности 0,4 мин (AC) и

постоянной времени 7 мс макс. (DC).

2. Нагрузка лампы характеризуется пусковым током в 10 раз выше, чем в

нормальное состояние, при этом нагрузка двигателя имеет пусковой ток в 6 раз

выше чем нормальное состояние 

3. Для изделий с пружиной рабочий диапазон рабочей части местится в одной

третьей от общей длины пружины, считая от ее начала.

Концевые выключатели LK 200
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Структура обозначения для заказа

LK\204
 

Концевой выключатель (пластиковый) рычаг с роликом поворотный LK\204

Технические данные срабатывания

Пусковая сила 500 г

Усилие срабатывания 100 г/см

Начальный ход 20°

Положение срабатывания 22,5°

Верхний ход 75°

Дифференциальный ход 10°

Максимальный ход 95°

Поворотная индексация 22,5°
Аксессуары

LK\204-H Головка рычаг с роликом поворотный  для 
концевого выключателя

Стр. 378

Черный кабельный ввод для концевых выключателей LK 
200

Стр. 375

Размеры

Структура обозначения для заказа

LK\200
 

Концевой выключатель (пластиковый) рычаг с роликом нажимной LK\200

Технические данные срабатывания

Пусковая сила 700 г

Усилие срабатывания 200 г

Начальный ход 1,8 мм

Положение срабатывания 2,0 мм

Верхний ход 4,0 мм

Дифференциальный ход 1,2 мм

Максимальный ход 5,8 мм

Аксессуары

Черный кабельный ввод для концевых выключателей LK 
200

Стр. 375

Размеры

Концевые выключатели LK 200
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Структура обозначения для заказа

LK\211
 

Концевой выключатель (пластиковый) шток со штифтом нажимной LK\211

Технические данные срабатывания

Усилие срабатывания 200 г

Начальный ход 1,8 мм

Положение срабатывания 2,0 мм

Верхний ход 4,0 мм

Дифференциальный ход 1,2 мм

Максимальный ход 5,8 мм

Аксессуары

LK\211-H Головка шток со штифтом нажимной для 
концевого выключателя

Стр. 378

Черный кабельный ввод для концевых выключателей LK 
200

Стр. 375

Размеры

Структура обозначения для заказа

LK\208
 

Концевой выключатель (пластиковый) рычаг регулируемый с роликом поворотный LK\208

Технические данные срабатывания

Пусковая сила 500 г

Усилие срабатывания 100 г/см

Начальный ход 20°

Положение срабатывания 22,5°

Верхний ход 75°

Дифференциальный ход 10°

Максимальный ход 95°

Поворотная индексация 22,5°
Аксессуары

LK\208-H Головка рычаг регулируемый с роликом 
поворотный для концевого выключателя

Стр. 378

Черный кабельный ввод для концевых выключателей LK 
200

Стр. 375

Размеры

Концевые выключатели LK 200
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Структура обозначения для заказа

LK\227
 

Концевой выключатель (пластиковый) упор с роликом нажимной LK\227

Технические данные срабатывания

Пусковая сила 700 г

Усилие срабатывания 200 г

Начальный ход 1,8 мм

Положение срабатывания 2,0 мм

Верхний ход 4,0 мм

Дифференциальный ход 1,2 мм

Максимальный ход 5,8 мм

Аксессуары

LK\227-H Головка упор с роликом нажимной для 
концевого выключателя

Стр. 379

Черный кабельный ввод для концевых выключателей LK 
200

Стр. 375

Размеры

Структура обозначения для заказа

LK\212
 

Концевой выключатель (пластиковый) шток с горизонтальным роликом нажимной LK\212

Технические данные срабатывания

Пусковая сила 700 г

Усилие срабатывания 200 г

Начальный ход 1,8 мм

Положение срабатывания 2,0 мм

Верхний ход 4,0 мм

Дифференциальный ход 1,2 мм

Максимальный ход 5,8 мм

Аксессуары

LK\212-H Головка шток с горизонтальным роликом 
нажимной для концевого выключателя

Стр. 378

Черный кабельный ввод для концевых выключателей LK 
200

Стр. 375

Размеры

Концевые выключатели LK 200
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Структура обозначения для заказа

LK\267
 

Концевой выключатель (пластиковый) шток пружинный на отклонение LK\267

Технические данные срабатывания

Пусковая сила 100 г

Усилие срабатывания 40 г

Начальный ход 30 мм

Положение срабатывания 22,5°

Верхний ход 20 мм

Дифференциальный ход 14°

Максимальный ход 50 мм

Аксессуары

LK\267-H Головка шток пружинный на отклонение для 
концевого выключателя

Стр. 379

Черный кабельный ввод для концевых выключателей LK 
200

Стр. 375

Размеры

Структура обозначения для заказа

LK\266
 

Концевой выключатель (пластиковый) шток пружинный с диэлектриком на отклонение LK\266

Технические данные срабатывания

Пусковая сила 100 г

Усилие срабатывания 40 г

Начальный ход 30 мм

Положение срабатывания 22,5°

Верхний ход 20 мм

Дифференциальный ход 14°

Максимальный ход 50 мм

Аксессуары

LK\266-H Головка шток пружинный с диэлектриком на 
отклонение для концевого выключателя

Стр. 379

Черный кабельный ввод для концевых выключателей LK 
200

Стр. 375

Размеры

Концевые выключатели LK 200
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Структура обозначения для заказа

LK\291
 

Концевой выключатель (пластиковый) рычаг регулируемый с роликом поворотный LK\291

Технические данные срабатывания

Пусковая сила 500 г

Усилие срабатывания 100 г/см

Начальный ход 20°

Положение срабатывания 22,5°

Верхний ход 75°

Дифференциальный ход 10°

Максимальный ход 95°

Поворотная индексация 22,5°
Аксессуары

LK\291-H Головка рычаг регулируемый с роликом 
поворотный для концевого выключателя

Стр. 380

Черный кабельный ввод для концевых выключателей LK 
200

Стр. 375

Размеры

Структура обозначения для заказа

LK\269
 

Концевой выключатель (пластиковый) шток пружинный с утоньшением на отклонение LK\269

Технические данные срабатывания

Пусковая сила 100 г

Усилие срабатывания 40 г

Начальный ход 30 мм

Положение срабатывания 22,5°

Верхний ход 20 мм

Дифференциальный ход 14°

Максимальный ход 50 мм

Аксессуары

LK\269-H Головка шток пружинный с утоньшением на 
отклонение для концевого выключателя

Стр. 379

Черный кабельный ввод для концевых выключателей LK 
200

Стр. 375

Размеры

Концевые выключатели LK 200
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Структура обозначения для заказа

LK\293
 

Концевой выключатель (пластиковый) для аварийной остановки LK\293

Технические данные

Параметры A 240ВAC (A300)

Температура окружающей среды -10 ... +70°C (без инея)

Степень защиты IP65

Номинальное напряжение изоляции Ui 400В

Сопротивление изоляции 100 мОм мин. (при 500 В DC)

Скорость соединения 0.1м ~0.5м/сек.

Частота включения 30 операций / в минуту

Устойчивость к ударам Механическая (приблизительно). 1000 м/с2 100G'S)
Электрическая (приблизительно). 300 м/с2 30G'S)

Влажность <95% отн. влажность

Прочность Механическая: 10 000 000 циклов/мин.
Электрическая: 150 000 циклов/мин.

Диэлектрическая прочность AC2500В/Umip 4кВ

Размеры

Параметры

Напряжение

Неиндуктивная нагрузка (А) Индуктивная нагрузка (А)

Резистор Лампа Катушка Мотор

НЗ НО НЗ НО НЗ НО НЗ НО

125В АС 10 3 1.5 10 5 2,5

250В АС 10 2,5 1 10 3 1,5

400В АС 10 1,5 0,8 3 1,5 0,8

8В DC 10 6 3 10 6 6

14В DC 10 6 3 10 6 6

30В DC 6 4 3 6 4 4

125В DC 0,8 0,2 0,2 0,8 0,2 0,2

250В DC 0,4 0,1 0,1 0,4 0,1 0,1

Аксессуары

LK\293-H Головка аварийной остановки для концевого выключателя Стр. 380

Концевые выключатели безопасности
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LK\108-H Головка рычаг регулируемый с роликом поворотный для концевого выключателя

Структура обозначения для заказа

LK\108-H
 

LK\107-H Головка стержень регулируемый стальной поворотный для концевого выключателя

Структура обозначения для заказа

LK\104-H
 

LK\107-H Головка стержень регулируемый стальной поворотный для концевого выключателя

Структура обозначения для заказа

LK\107-H
 

Черный кабельный ввод для концевых выключателей LK 200

Структура обозначения для заказа

M\20X1,5
 

Дополнительное оборудование для концевых выключателей
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LK\166-H Головка шток пружинный с диэлектриком на отклонение для концевого выключателя

Структура обозначения для заказа

LK\166-H
 

LK\122-H Головка шток с вертикальным роликом нажимной для концевого выключателя

Структура обозначения для заказа

LK\122-H
 

LK\112-H Головка шток с горизонтальным роликом нажимной для концевого выключателя

Структура обозначения для заказа

LK\112-H
 

LK\111-H Головка шток со штифтом нажимной для концевого выключателя

Структура обозначения для заказа

LK\111-H
 

Дополнительное оборудование для концевых выключателей
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LK\200-H Головка рычаг с роликом нажимной для концевого выключателя

Структура обозначения для заказа

LK\200-H
 

LK\169-H Головка шток пружинный с утоньшением на отклонение для концевого выключателя

Структура обозначения для заказа

LK\169-H
 

LK\168-H Головка шток пружинный со стальным наконечником на отклонение для концевого выключателя

Структура обозначения для заказа

LK\168-H
 

LK\167-H Головка шток пружинный на отклонение для концевого выключателя

Структура обозначения для заказа

LK\167-H
 

Дополнительное оборудование для концевых выключателей
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LK\212-H Головка шток с горизонтальным роликом нажимной для концевого выключателя

Структура обозначения для заказа

LK\212-H
 

LK\211-H Головка шток со штифтом нажимной для концевого выключателя

Структура обозначения для заказа

LK\211-H
 

LK\208-H Головка рычаг регулируемый с роликом поворотный для концевого выключателя

Структура обозначения для заказа

LK\208-H
 

LK\204-H Головка рычаг с роликом поворотный  для концевого выключателя

Структура обозначения для заказа

LK\204-H
 

Дополнительное оборудование для концевых выключателей
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LK\269-H Головка шток пружинный с утоньшением на отклонение для концевого выключателя

Структура обозначения для заказа

LK\269-H
 

LK\267-H Головка шток пружинный на отклонение для концевого выключателя

Структура обозначения для заказа

LK\267-H
 

LK\266-H Головка шток пружинный с диэлектриком на отклонение для концевого выключателя

Структура обозначения для заказа

LK\266-H
 

LK\227-H Головка упор с роликом нажимной для концевого выключателя

Структура обозначения для заказа

LK\227-H
 

Дополнительное оборудование для концевых выключателей
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LK\293-H Головка аварийной остановки для концевого выключателя

Структура обозначения для заказа

LK\293-H
 

LK\291-H Головка рычаг регулируемый с роликом поворотный для концевого выключателя

Структура обозначения для заказа

LK\291-H
 

Дополнительное оборудование для концевых выключателей


